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1= IDENTIFICATION

DETAIL DU DEMANDEUR

MAIRIE DE GUIPAVAS

Nom du demandeur ,
A l'attention de Monsieur Eric PELON

Place Saint-Eloi
29490 GUIPAVAS

DETAIL DU SITE

Nom du Site Salle Omnisports Charcot

Adresse

Rue du Dr Charcot

Adresse
GUIPAVAS (29)
Date d’intervention : 15/02/2024
Intervention réalisée par : William ROGER

Google < )
Vue aérienne de la salle (image google maps)
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2 sOBJET DES ESSAIS

A la demande de M. PELON de la mairie de Guipavas (29), LABOSPORT est intervenu le 15/02/2024 afin de
réaliser un diagnostic technique de la salle Omnisports Charcot a Guipavas (29).

Les exigences sportives sont extraites de la norme NF P90-202 « Salles sportives — Caractéristiques des
supports de revétements des sols sportifs » de décembre 2021.

La mission inclut :
» Examen visuel — Environnement, abords et revétement — Caractérisation des désordres (repérage
des zones).
» Planéité de la surface de jeu.
» Sondages manuels dans le support en 4 points.
o Observations, mesures d’épaisseurs et préléevement de dalle/fondation.
o Rebouchage.
» Teneur en eau de la grave de fondation par étuvage.
» Granulométrie de la grave de fondation
* Analyse de la teneur en amiante dans I'enrobé x2.

3 sHISTORIQUE

Nous ne disposons pas d’informations a ce sujet.

4 sRELEVES SUR SITE

4.1 sConfiguration de la salle

Le batiment comprend des vestiaires et locaux techniques sur le grand c6té Sud-Est. Sur le méme
c6té au premier étage, une buvette est présente. Un local matériel est présent sur le petit c6té Nord-
Est.

Local matériel — Locaux techniques et vestiaires — Vue générale

Les murs du batiment sont en béton en partie inférieure sauf sur I'angle Sud. En partie supérieure, les
murs sont en bardage métallique et panneaux translucides. Des grilles d’aération sont présentes sur
les petits cOtés. La charpente est en bois lamellé collé, incluant les poteaux. Des panneaux
translucides sont présents sur le toit pour la luminosité. La salle n’est pas chauffée.
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TR

Charpente — Mur béton — Bardage métallique et panneaux translucides

De nombreuses traces d’humidité sont présentes sur les murs, surtout sur le grand cété Nord-Ouest et
le petit c6té Sud-Ouest avec moisissures. Des traces d’humidité sont également visibles sur la
structure de la charpente et sur la surface de jeu.

V

Trace d’humidité au sol — Moisissures et champignons sur mur en béton

4.2 sEnvironnement et abords

Les extérieurs de la salle sont en enrobés sur tous les cotés sauf le grand cété Nord-Ouest. Un
batiment scolaire est attenant a la salle sur le grand c6té Nord-Ouest sans accés direct a la salle.
Proche de l'angle Nord/grand cété Nord-Ouest, une zone perméable et végétale est présente et
pentée vers la salle. Un dispositif d’aération est présent sur le petit c6té Sud-Ouest en dehors de la
salle. Le batiment est équipé de descentes d’eaux pluviales.

Circulation en enrobé
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Zone' vegeta//see pentée vers la salle — Systeme d’. aerat/on sur petit coté Sud-Ouest — Batiment scolaire attenant
ala salle

Goulttiere et caniveau — Grille aération sur mur

4.3 sSurface de jeu

La surface de jeu présente une usure marquée. De nombreuses traces de flaques d’eau sont
présentes sur la surface de jeu. Plusieurs points ponctuels répartis sur la surface de jeu sont présents
et forment une marque ovale avec une couleur s’approchant de la rouille. Quelques fissures

ponctuelles sont également observées.

i
--

Traces d’humidité et anciennes flaques d’eau — Tache de rouille — Legere fissure
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4.4 wPlanéité de la surface de jeu

La planéité de la surface a été réalisée a l'aide d’une regle de 3m passée en tout point et tous sens.

Plusieurs défauts hors tolérance ont été détectés. Des bosses jusqu’a 13 mm et flaches jusqu'a 10
mm sont présentes. Sur certaines fissures avec soulévement des bords, un défaut de planéité sous la
regle de 30 cm est présent. Le relevé complet est présenté en annexe.

%

égle de planéité — Zone avec rupture de pente

Pour rappel, la norme NF P90-202 exige aucun défaut de planéité supérieur a 6mm sous la
régle de 3m et 2mm sous la régle de 30 cm.

4.5 sSondages

Les points de sondage sont localisés dans les angles, hors zone de jeu. La localisation des points est
reportée en annexe.

Point S1

Sont rencontrés successivement :
» Revétement sportif composé de :
o Résine rouge : 1,5 mm
» Bouche-pore en percolation dans enrobé support : ~1 cm
* Enrobé +0/8a0/10 mm:6cm
» Grave de fondation concassée grise/beige £ 0/31,5 a 40 mm : 21 cm
+ Fond de forme ou couche de forme d’origine granitique

RAPPORT N°R240149-A1 Page 7/12




((‘ LABOSPORT
>

RAPPORT D’ESSAI / Salle Omnisports Charcot / GUIPAVAS (29)

Point S2

Sont rencontrés successivement :
* Revétement sportif composé de :
o Résine rouge : 1 mm
» Pas de bouche-pore observé
* Enrobé +0/8a0/10 mm:6cm
» Grave de fondation concassée grise/beige £ 0/31,5 a 40 mm Iégérement humide : 18 cm
* Film polyane

-

Epaisseur de résine — Epaisseur d’enrobé — Profondeur du sondage

Point S3

Sont rencontrés successivement :
» Revétement sportif composé de :
o Résinerouge:1a2mm
» Pas de bouche-pore ou primaire d’accrochage observé
+ Enrobé +0/6 mm:2,5a3,5cm
» Grave de fondation concassée grise/beige + 0/40 mm terreuse/sale : 27,5 cm, ponctuellement
en fond éléments @100 mm visible
+ Fond de forme ou couche de forme d’origine granitique

i
0 21 22 2 2

Epaisseur de résine et enrobé — Profondeur du sondage — Aspect de la grave
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Point S4

Sont rencontrés successivement :
+ Revétement sportif composé de :
o Résine rouge : 1 mm
» Bouche-pore ou primaire d’accrochage en percolation dans enrobé sous-jacent jusqu’a 3 cm
e Enrobé +0/6 mm:4a45cm
» Grave de fondation concassée grise/beige + 0/50 mm : 25,5 cm
» Fond de forme ou couche de forme d’origine granitique

Epaisseur d’enrobé — Profondeur au sondage
Pour rappel, la norme NF P90-202 (en référence de la norme NF P90-100), exige une épaisseur

d’enrobé en bicouche de 35 mm en 1% couche et 30 mm en deuxiéme couche minimum. La
couche de fondation doit posséder une épaisseur de 15 cm minimum.

5 sANALYSES LABORATOIRE

5.1 sRecherche d’amiante dans ’enrobé

Deux analyses de recherche d’amiante ont été réalisé sur deux échantillons (S1+S2 et S3+S4) avec
plusieurs prises d'essai. Les résultats d’analyse montrent qu’aucune fibre d’amiante n’a été
détecté.

Le rapport complet d’analyse est présenté en annexe 2.
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Des teneurs en eau grave de fondation par étuvage a 105° ont été réalisés sur 2 sondages. Les

résultats sont les suivants :

Teneur en eau (%)

Matériau

51 52

fondation

34% | 3.2%

Les teneurs en eau sur les sondages 1 et 2 sont respectivement de 3,4 et 3,2 %.

Pour rappel, la norme NF P90-202 exige certains taux d’humidité a ne pas dépasser en fonction
du type de pose et du type de support (voir tableau -dessous) :

Tablean 3 — Type de pose selon 'exposition a des reprises d humidite du support

Support

Pose adhérente au
support

Pose collée sur sous-
couche d'interposition
[Po=sible uniquement =i

procédés avec rapport
d'étude justifiant de son

aptitude a I'emplol)

Pose fiottante d'un sol sportif a
base de bois

Support non exposé &
des reprises
d'hurnbdité

Possible sl be taux
i humidité résiduel <4 %

Support exposd i des
reprizes d'huwmldicé

Possible unlquement si
procédés avec rapport
if'émde justifiant de son
aptitnde & U'empbol

Possibde sl le taux
d'humidité résidue] = 7 %

Possible sl be tauy d*humidicé
réslduel = 4 % avec pose d'un film
pobyéthyléne de 200 pm

Possibile sl le taux d*humidieg
résiduel = 4 % avec pose d'un film
pobyéthyléne de 200 pm

51 le taux dhumldité

régiduelle = 4 % poze préalable
d'une barriére anti-remontée
d'humidité avec rapport d'étude
Justifiant de son aptitude &
lermplod

Chape anhydrite

Possible st le taux
' humbdiné résiduel < 0,5 %

Pour une chape anhydrite
le taux d"humidité résidusl
Inférieure ou dgale & 1%

Possille sl le taws d"humidisé
régiduel = 0.5 %

Support en béton
blitumineus

Possible selon les conditions définles an

paragraphe 5.1.3.1

Possible si pose préalable d'un
film palyéthyléne de 200 pm

Les taux d'humidité mentionnés dans le Tableau 3 sont ceux 3 respecter a la mise en czuvre. Le cas des
supports ressuants n'est pas considére.

Cf. NF P90-202 (Décembre 2021)

5.3 sGranulométrie de la grave de fondation

Une analyse granulométrique de la grave de fondation a été réalisée sur un mélange de quatre
sondages. Les résultats sont les suivants :

Il s’agit d’une grave de granulométrie de type 0/D de 0/40 mm.
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RESULTATS D'ESSAIS
Salle Charcot - GUIPAVAS (29)
Grave de fondation - mélange S1 a S4

100.0 passant cumulé (%

50,0

80,0 TR
700 =
=
= 600
& L
£ 30,0
§ % Pl
@ 40,0
o

30,0

20,0

10,0 — |

0,0

0,083 0125 025 04 1 2 4 2 0 125 14 18 20 25 35 40 50
Tamis (mm)
COURBE GRANULOMETRIQUE

ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR TAMISAGE selon EN 933-1
Quverture des tamis (mm) | 0,063 {0,125 0,25 | 0.4 | 1 2 | 4| 8 |10 |125) 14 | 16 | 20 | 25 | 31,5 40 | 50
Passants cumulés (%) 71 9 12 |14 | 20 | 27 | 36 | 48 | 53 | 58 (62 | 68 | 75> | 82 | 83 | 96 | 100

Pour rappel, la norme NF P90-202 (NF P90-100) exige une granulométrie avec un D < 31,5 mm.
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6 sRESUME

Des problemes d’humidité sont visible sur le batiment (mur et charpente). Plusieurs points de rouille
sont présents en surface de la résine. Ces points entrainent une Iégére bosse, dans la tolérance de
planéité sur les points observés.

Les sondages réalisés ont permis de mettre en évidence la structure suivante :

Sont rencontrés successivement :
* Revétement sportif composé de :
o Résinerouge:1a2mm
» Bouche-pore ou coulis en percolation dans enrobé sous-jacent jusqu’a 3 cm, parfois absent
» Enrobé + 0/6 a 0/10 mm en fonction des points de sondage : 2,5 a 6 cm
» Grave de fondation concassée grise/beige £ 0/40 mm parfois sale : 18 4 27,5 cm
» Fond de forme ou couche de forme d’origine granitique ou fil polyane sur un des sondages.

Le support présente plusieurs défauts de planéité hors des exigences de la norme NF P90-202.

Les teneurs en eau de la grave oscillent entre 3,2 et 3,4%. Aucune fibre d’'amiante n’a été détectée
dans les enrobés analysés. La grave de fondation est de granulométrie 0/40 mm.

7 sCONCLUSION

Avant toute nouvelle pose de sol, nous vous conseillons de réaliser des travaux d’étanchéité des
abords/murs et charpente.

L’enrobé présente des épaisseurs trés hétérogenes, parfois nettement insuffisantes (2,5 cm
d’épaisseur observé sur un sondage) et non conformes a la norme NF P90-202 (NF P90-100 en
référence). Les fissures et les épaisseurs variables et parfois trés faibles générent des fragilités dans
cette couche, qui ne doit pas étre conservée en I'état.

Dans le cas dune remise en conformité totale des infrastructures, il y a lieu de prévoir le
remplacement de I'enrobé dans son intégralité ainsi que la grave de fondation sur minimum 15 cm (si
mise en ceuvre de nouveaux enrobés). Un nouveau support doit étre mis en ceuvre, béton ou enrobé,
conformément & la norme NF P90-202.

Quel que soit la solution technique retenue par la maitrise d’ouvrage et le maitre d’ceuvre, les défauts
de planéité doivent étre corrigés avant toute nouvelle pose de sol. Aussi, compte-tenu de 'humidité de
la salle, nous vous conseillons fortement de prévoir une pose d’un revétement souple collé sur sous-
couche d’interposition.

Le Mans, le 05/04/2024

<_-_1_\_1\ -
Olivier L'HOSTIS William ROGER
Responsable Département Infrastructures Technicien Infrastructures
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Annexe 1 : Plan sondages et défauts de planéité
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Annexe 2 : Rapport d’analyse d’amiante
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M® de rapport d'analyse : AR-24-N5-011370-01 Date démizsion de rappaort : 280202024 12:33 Papsiid

Dossier N® : 24W005473 Diate de réception - 2310202024 Diate danalyse : 280212024

Reférence dossier Client:240145

?m_ DR T Descripion visuelle T;T;‘f — m::::pmtmn Bt
AnalstE | grlies ou Type
[ames

Matériau dur bitumineux MJEEIE* 14 2 " | Cakination et Fibres d'amiante non
de type enrche i attague acide detectées
{visiblement {meéthode
monocouche) liant inteme de
hydrocarbong traitement)

Dbsernvafion(s) couchelsl

{il La couche & été analysée par META assisté par intelligence artificielle (méthode interna MOD.01) selon la
methode figurant sur la portes d'accreditation.

Traitement par une méthode interne (modes opératoires T-PE-WOE3TEY st T-PM-WO24179) en vue d'une identification de
fibres au Microscope Optique & Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traiternent par une methode interne (modes opératoires T-PE-WOE3769 et T-PM-WO22725) en vue d'une identification de
fibres au Microscope Electronique & Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050 e IMA « Principes
petrographigues et de classification mineralogique ».

MB 1 : Sauf Infermaticn contralne 5w o8 rapport, ke |3boratale efleciue une analyse couche par couche de Péchanon ransmis par le demancaur.
Des composants seorts Simulianameant dans Une mame coucha Mont pas pu falre 'obist o2 prises Tessal sépardes pour fanayee.

ME 2 : Fleres d'amianie non oéteriées au MOLP® s'entend comme - "aucuns fibre Camlante 1'a &té déteciée, I'dchandiion oojet de Messal peut
evantualement renfermer une teneur an ibre d'amianie opiiquement cbearvabies™™ Infafeurs 3 13 Bmie de détecon. = Pour e cotiguement
oosenvanie, uns fibre doh avalr uns largeLr supeneurs 3 0,2 micrometrs (em]"  Fltres f'amlante non detectdes” au MET £'entend Comme ™ ausune
flbre o'amlante n'a &t oetecite, 'échantilon cbjst de I'essal peut éventuslizment renfermer une feneur en Sare Famiante Inféieure 3 I3 Bmke de
detection.”

MB 3 : Pour [a recherche 0'amianie 0ans les maikriaus, 13 imis de oatection garante par prise d'essal dans kes matenaus j2n MOLP et fou en MET)
£51 02 0U1% &n mazss.

MEB 4 : Le prégent ragpan mentianne 25 analyses conciushias &t non conclusives. En effet, k8 |aooraiolne mef en peuvre |es dea techniques
oranakyse MOLP 2t META 5UF 1ous 25 ecnantiions massi's conformamant 2u exgences Indiuses dans améte du fer octoore 2074

Le « -» Indigué gans « Type de préparation » g'entent comme « Préparation avet raltement par calchatfion stiou attague scide (méthode Infeme de
ralbemeant|

MNB5: "J';].‘SE realisés dans ke caore des tenbes réghamaniainas suivants @ Decred n° 2017-880 du'® mal 2017, Dacret n° 2019-251 oy 27 mars 2018,
Decrein® 2011529 du 3 juln 2011, Amméte du Yer cctobre 2019 (JORF n"0245 du 20 ocichre 2019 teade n® 18), Ardie du 25 jullet 2022 (JOFR n"D238
i 13 ocioane 2022, texte n™ 1L

MB 6 : Le ragpon est 8iabll dans je cadre du cae 3 o l'ankds 6 de Maméie du 12r ooipdre 2019 3 savolr |3 pesection et 'identiNcation d'amlaniz
naturelement present dans les materlaux f prodults manufachures., Il respecie egaiement ke cas 1 de Farticle & o2 ['arméte du ter cchobre 20159 3
E2walr [3 gétectian et Floentmcation d'amlanie delberamant a|oute 0ans les matenaux &1 produits manLtachurnss.

MEB 7 : En applcation ge rannexe | de Famets ou 1er colobre 2019, 51 3u meins Fune tes preparations met en gwidence |3 présence f'amiantz, I 2st
conclu 2 la détection damiante sur |'échantllon. Sincn, || est conclu & 1a non deteclon de flore d'amiante

Tours b3 Emens de tapabilie som disponitles sur cemande. La repeoguction de o= docaan miest sutofsse gue $ous S8 forme Imegrale. (| comporis 4

page(s). Les résutals du prasess rapcort S'appliquent su objebs tals qulls ont &4 recus &2 ne concernent gue las objets soumis & Pessal. Beules cartaines (4] ' rotc
prastaions rapsorides dass o documant sont couvariss par Faccredkason. Slias sont loenffeas par s symisale .
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